
Vytáhnìte
ROZPÌRU K VYROVNÁNÍ POUZDRA (je-li součástí pouzdra)5

MONTÁ�NÍ NÁVOD prO JEDNOKØÍDLÉ pOuzDrO DO zDiVa
vyjmìte stavební díly z pouzdra,
aNi� BYSTE ODSTraNiLi ÈELNÍ pLECH

ÚrOVEÒ HruBÉ/ÈiSTÉ pODLaHY VLO�ENÍ pØEKLaDu

Kolejnici zasuòte a� k
slyšitelnému “CVaK“
NEODSTraÒuJTE pOLYSTYrEN

zasuòte jazýèky dr�áku s kolejnicí do 
dorazového dílce.
Jazýèky a úchyty OHNÌTÌ DLE OBrÁzKu

Vlo�te
MONTÁ�NÍ rOzpÌru

zaBuDOVÁNÍ pOuzDra

NÁVOD prO SESTaVENÍ DVOuKØÍDLÉHO pOuzDra prO zDiVO

www.eclisse.cz

 OBa HOrNÍ prOFiLY S KOLEJNiCÍ SpOJTE SpOJOVaCÍM  
 DÍLEM (dle obr. 1)

 TaKTO SpOJENÝ DÍL zaSuÒTE DO pOuzDra
 (viz bod 2, jednokøídlý model)

 VLO�TE rOzpÌrY K VYrOVNÁNÍ pOuzDra
 (viz bod 4, jednokøídlý model)

 zazDÌTE JazÝÈKY (viz obr. 2)

 OMÍTÁNÍ (viz èást  "JaK SprÁVNÌ OMÍTaT")

pozn.: pokud dvoukøídlý model sestává ze dvou 
jednokøídlých pouzder za pou�ití spojovacího dílu, dbejte 
pozornì pokynù pøilo�ených k tomuto dílu.

Hrubá podlaha:
Pøed osazením pouzdra ohnìte 
spodní plechová køidélka. Oky 
v tìchto køidélkách provléknìte 
kotvy (nejsou souèástí dodávky) 
slou�ící k ukotvení pouzdra v 
betonové mazaninì (viz obrázek)

Èistá (dokonèená) podlaha
Pøed osazením pouzdra ohnìte 
spodní plechová køidélka a 
pouzdro pøipevnìte k podlaze 
šrouby (nejsou souèástí dodávky)

Je nutné 
pøeklenout otvor 
pøekladem.
Mezi spodní 
hranou pøekladu 
a vrchní hranou 
pouzdra 
(dr�ákem s 
pojezdovou 
kolejnicí) 
ponechte mezeru 
1 a� 2 cm.
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SPOJOVACÍ BOD POZN.: ZASOUVEJTE DOKUD NEZAPADNE
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OHNÌTE JAZÝÈKY

ÈISTÉ PODLAHY

ÚROVEÒ HRUBÉ

JAZÝÈKY K ZAZDÌNÍ
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JaK SprÁVNÌ OMÍTaT ODSTraNÌNÍ rOzpÌrY K VYrOVNÁNÍ pOuzDra

Povrch pouzdra tvoøí kovová konstrukce s omítacím pletivem z inertního materiálu 
nepodléhajícího korozi, která po omítnutí splyne se zdí. Vzhledem k tomu, �e je tato 
konstrukce náchylná na vibrace, je tøeba pro zabránìní vzniku trhlin a deformací 
postupovat v souladu s osvìdèenými postupy pøi pøípravì omítky a dùslednì dodr�ovat 
následující pokyny:
První fáze
 Pøipravte si cementovou maltu za pou�ití praného písku frakce 3 a podílu cementu 5%
 Maltu nanášejte a� po zahlazení sítì
 Pozor: nechte 15 dní vyschnout
druhá fáze
Po 15 dnech se ujistìte, �e je omítka proschlá a nanášejte další vrstvy dle vlastních po�adavkù.

1) Vertikální èást profilu 
rozpìry ohnìte kleštìmi

2) rozpìru ohnìte o 90° 
nahoru a vytáhnìte z pouzdra
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ÈISTÉ PODLAHY

ÚROVEÒ HRUBÉ




